Instructie pentru instalarea si functionarea termostatului - Rtc-70
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Regulatorul de temperatura este destinat pentru a mentine
o temperaturd constanta de +5 ... +40 ° C. Temperatura |
este monitorizata in locul in care este localizat senzorul de q
temperatura. Senzorul, care este inclus in livrare, este mq{t&.
destinat pentru a fi amplasat intr-un tub de montare (tub
metalo-plastic @ 16 mm). Tubul este amplasat intr-o sapa ™S
de ciment-nisip. Dacad este necesar, senzorul trebuie sa fie _

o
:\

tras liber din tubul de montare. mq&t’;; i

in aceastd configuratie, termostatul este proiectat pentru
un sistem de "incalzire prin pardoseala” sau "incalzire
completa" pe baza unui cablu electric de incalzire sau a unei
pelicule de incalzire.
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Fara senzor, regulatorul de temperatura nu va functiona. |
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Date tehnice
Continutul setului
1 - Tensiune de alimentare - 230V 50-60 HZ
2 - Curent maxim de sarcina - 16 A 1 - Termostat RTC 70 - 1 buc.
3 - Putere maxima de incarcare - 3 000 W
4 - Limite de reglare a senzorului de podea - +5 ... +40 °C 2 - Senzor de temperatura cu cablu de conectare - 1 buc.
5 - Histerezis de temperatura - = 1 °C 3 - Suruburi de fixare - 1 buc.

& - Dimensiunile de baza pentru montare - 86 x 86 x 52 mm o _ _ ) =
T 4 - Pasaport tehnic, instructia de instalare si utilizare,

8 - Greutatea setului - 0,20 kg £ 10% obllgai_:nie de garantie - 1 buc.

0 - Senzor de temperatura - NTC termistor 10 k@2 la 25 ° C 5 - Cutie de ambalare - 1 buc.
10 - Lungimea cablului de conectare al senzorului - 3 m £ 10%
11 - Gradul de protectie - IP 20

Schema 1. Schema de conectare Schema de conectare

®®®®®®® Regulatorul de temperatura functioneaza cu senzor de
1 S 3 4 & 8 7

podea. Cablul extern al senzorului de temperatura este

- B conectat la bornele 6 si 7.
L bl

Culorile firelor la conectare nu conteaza. La bornele 1 si 2

i - S se aplica tensiunea de alimentare (220 V £ 10%, 50 Hz),
faza (L) fiind determinatd de indicator si se conecteaza la

RTC 70.26 IP 20 borna 1 iar faza zero (N) la borna 2. Terminalele 3 si 4 sunt
\ J conectate la sarcinda (cablurile de conectare de Ia

dispozitivul de incalzire).

Instalare

Regulatorul de temperatura este destinat pentru instalarea in interiorul incaperilor. Riscul de patrundere a umezelii si a
lichidului in locul instalarii trebuie sa fie minim. Cand se instaleaza intr-o baie, toaletd, bucdtarie, piscina, termostatul
trebuie instalat intr-un loc inaccesibil stropilor accidentali (apa). Dupa instalare, asigurati-va ca senzorul extern si tensiunea
de retea sunt conectate corect. Daca conexiunea este incorecta, regulatorul de temperatura se poate defecta.

Temperatura in incdpere in timpul instaldrii trebuie si fie intre -5 ... + 45 ° C. In8ltimea de montare a termostatului
trebuie sa fie de la 30 cm de la nivelul podelei. Termostatul se conecteaza dupa instalare si verificarea sarcinii.

Conectarea la reteaua electrica trebuie efectuata de un electrician calificat in conformitate cu regulile si nomenclatoarele
PUE si SNIP.
Pentru a proteja impotriva scurtcircuitului in circuitul de sarcind, este necesard instalarea unui intrerupator de circuit (AB)
fnaintea termostatului. Intrerupitorul este instalat la ruperea conductorului de fazd, acesta trebuie s3 fie proiectat pentru
cel mult 16A.
Pentru a proteja o persoand de socuri electrice, scurgerea este stabilita de dispozitivul de protectie impotriva descarcarii
UZO (intrerupator de circuit). Aceasta actiune este obligatorie atunci cand se pune podeaua calda in incaperile umede.
Pentru functionarea UZO, ecranul cablului de incalzire trebuie legat la pamant (conectat la conducta de protectie PE) sau,
daca reteaua este de doua fire, este necesar sa se efectueze o resetare protectoare. Adica, ecranul este conectat la zero
inainte de UZO. Reqgulatorul de temperatura este montat intr-o cutie standard de montare cu un diametru de 60 mm,
folosind suruburi de montare.

Pentru instalare este necesar:
- faceti o gaura in perete pentru cutia de montare si strobe pentru firele de alimentare si senzor;
- conectati firele de incalzire si senzori la carcasa de jonctiune;
- efectuati conexiuni conform acestui pasaport;
- fixati termostatul in cutia de montare. Pentru aceasta, scoateti butonul de reglare a temperaturii ludnd-o cu o surubelnita.
Desurubati surubul de montare, scoateti rama frontala. Asezati termostatul in cutia de montare si rasuciti suruburile de
montare.

Bornele regulatorului de temperatura sunt destinate pentru un fir cu o sectiune transversala de cel mult 2,5 mm2. Pentru
a reduce sarcina mecanica a bornelor, este de dorit sa folositi un fir moale, de exemplu un fir de tip PVS. Capetele firului
trebuie curatate si presate cu varfuri izolate. Firele sunt stranse in terminale cu o surubelnita cu o latime a varfului de cel
mult 3 mm. O surubelnita cu varf mai mare de 3 mm poate provoca daune mecanice la borne. Acest lucru poate duce la
pierderea dreptului de garantiei. Strangeti bornele cu un cuplu de cel mult 0,5 N x m.

Atunci cand incalzitorul este un cablu electric de incalzire, acesta trebuie prevazut cu un manson de trecere in care firul de
incalzire este conectat la un fir de cupru prin lipire sau prin insurubare, care este conectat la termostat. Acest lucru trebuie
facut pentru a evita sarcini termice pe bornele termostatului. Daca firul de incalzire existent nu are mansoane de adaptare,
acestea trebuie efectuate de sine statator. Ambreiajele se pot face dupa cum urmeaza. Apasati firul de cupru al cablului de
incalzire in mansonul de cuplare din cupru (alama). Punctul de conectare trebuie izolat cu atentie. Cea mai buna pentru
aceste scopuri este tubul termic cu adeziv. Cuplajele sunt turnate in sapa impreuna cu cablul de incalzire.

Instalarea senzorului trebuie efectuatd astfel incat sa existe posibilitatea inlocuirii acestuia fara probleme in viitor. Din
cutia de montaj cu termoregulator, tubul de montare (tub ondulat 16 mm) este introdus in zona de incalzire cu aproximativ
0,5 m. Curbele si lungimea tubului trebuie sa asigure miscarea senzorului fara obstacole. Capatul tubului, introdus in zona,
care este incdlzita, trebuie sigilat pentru a evita patrunderea solutiei, de exemplu cu banda adezivd. Senzorul este introdus
in tub dupa intarirea sapei.

Daca este necesar, este permisa scurtarea si cresterea (nu mai mult de 10 m) a firelor de conectare ale senzorului. Pentru
a mari lungimea, nu este permisa utilizarea a doua fire ale unui cablu multi-core, care este folosit pentru alimentarea
incalzitorului. Cea mai buna solutie este un cablu separat al senzorului, montat intr-un tub separat. Cablul de alimentare nu
trebuie sa fie amplasat in apropierea cablului de conectare a senzorului, acestea pot interfera.

Daca aveti intrebari sau nu intelegeti ceva, contactati vanzatorul la numarul de telefon indicat mai jos.

Pentru a obtine rezultatul optim din utilizarea sistemului "podea calda”, este foarte important sa efectuati calculul corect si
sa efectuati corect instalarea. De la punerea in aplicare a acestor actiuni depinde durata de exploatare a sistemului si
nivelul de confort, de care va veti bucura de "podele calde".

Puterea specificata nu trebuie sa fie mai mica de 120 W / m2. Temperatura podelei este controlata de termostat. Acesta
va mentine temperatura podelei in modul specificat si nu va permite supraincalzirea cablului.
Pentru a calcula puterea specifica (Pd), este necesar sa se mdsoare suprafata pe care va fi pus cablul de incdlzire si apoi s4
se calculeze conform formulei:

Pd=P/S (W)

unde - P este puterea firului de incalzire (W);
- S suprafata reala pe care este pozitionat firul de incdlzire (m2).

Cablul de incalzire neecranat cu un singur fir se monteaza in trepte de la 3 pana la 15 cm. Un cablu de incalzire ecranat
este prevdzut in pasi recomandati de producitor. in prealabil este necesar s3 se calculeze etapa de stivuire conform
formulei:

h=S/L(m)
unde | este lungimea firului (m).

Acest lucru este necesar pentru ca, dupa ce s-a terminat montarea sa nu depistati ca nu va ajunge cablul de incalzire, sau
invers - a ramas. Cablul de incalzire nu poate fi scurtat deoarece 1m al lungimei sale are o anumita rezistenta. Puterea,
care este destinata pentru aceastd sectiune este anume pentru lungimea datd. Daca reducem lungimea, se reduce
rezistenta, prin urmare puterea creste. Ca rezultat, echipamentele si cablurile nu pot rezista la astfel de sarcini. Instalatia
incepe fie cu o cutie de jonctiune, fie cu un dulap de comanda. Montati cablul de incalzire la podea cu atentie, pentru a nu
deteriora izolatia si cablul de incalzire. Pentru a fixa firul pe podea, utilizati o bandda de montare. Dupa montare, cu un
dispozitiv de masurare, verificati integritatea izolatiei si absenta unui circuit deschis in circuitul de incalzire. Acest lucru face
posibila evitarea eventualelor defectiuni ale sistemului, deoarece cablul de incdlzire poate fi deteriorat in timpul instalarii.

fndltimea sapei de beton trebuie s fie asa astfel incat s3 asigure o distributie uniformé a c3ldurii pe suprafat (astfel incat
sa hu existe zone cu temperaturi scazute). Adica, cu cat este mai mica treapta de montare (h), cu atat mai mica poate fi
facuta inaltimea sapei. Sapa de beton trebuie mentinuta timp de 28 de zile si numai atunci sistemul trebuie pornit.

O componentd foarte importanta a sistemului este regulatorul de temperatura. Acest dispozitiv: - permite mentinerea
temperaturii setate;

- creste durata de exploatare a cablului (previne supraincalzirea);
- reduce costul energiei electrice la 30%.

Daca ati achizitionat un cablu de incdlzire si nu este indicat puterea nominald, trebuie calculata puterea (P) inainte de
conectarea termostatului (pentru ca termostatul sa nu se defecteze din cauza depasirii valorilor pasaportului).

Pentru aceasta, masurati curentul (I) consumat de cablul de incalzire (folosind un ampermetru cu o limitd de masurare
adecvata) si inmultiti cu tensiunea de retea (U). Sau masurati rezistenta cablului de incalzire (R) cu un ochmmetru, impartiti
tensiunea retelei cu rezistenta obtinuta si inmultiti-o cu tensiunea de retea (U).

P=UxI(W)P=Ux(U/R) (W)

Este necesar ca regulatorul de temperatura sa nu comute curentul mai mult de 2/3 din curentul maxim indicat in pasaport,
daca valoarea este mai mare, este necesar sa conectati cablul de incalzire prin contactorul (starterul magnetic, releul de
putere), care este proiectat pentru acest curent. Aceasta conditie este cauzata de riscul de a creste tensiunea mai mult de
220 V. In cazul cresterii tensiunii, puterea de incircare creste de asemenea. Sectiunile conductorului la care este conectat
termostatul trebuie sa fie cel putin: pentru cupru 2 * 1,0 mm2, pentru aluminiu 2 * 1,5 mm2. Utilizarea aluminiului este
nedorita.

Exploatare Cauzele posibile ale problemelor si
modalitatile de a le rezolva

Activarea / dezactivarea
Cand termostatul este pornit, indicatorul nu se aprinde in

toate pozitiile butonului de comanda.

Cauza posibila: lipseste tensiune de alimentare.

Trebuie: sa va asigurati ca tensiunea de alimentare este
disponibila cu ajutorul unui voltmetru. Daca exista vreo
tensiune, va rugam sa contactati Centrul de serviciu.

Pentru a porni regulatorul de temperatura, setati
comutatorul in pozitia "1". Apoi rotiti butonul de reglare in
sensul acelor de ceasornic pana la capat, indicatorul se
aprinde si lumineaza rosu, indicdnd activarea sistemului de
incalzire.

Dupa atingerea unui nivel de cadldura confortabil (cand
prima pornire poate dura pana la 3 zile) rotiti butonul invers
acelor de ceasornic pana cand lumina rosie se stinge, si
fixati temperatura dorita.

Cauza posibila: conexiune incorecta, intrerupere sau
scurtcircuit in circuitul senzorului, alt tip de senzor.
Este necesar sa verificati: conectarea corecta a senzorului;
punctul de conectare al senzorului la regulatorul de
Pentru a opri incalzirea, puneti comutatorul in pozitia "0". temperaturd, absenta deteriordrii mecanice de-a lungul
intregii lungimi a firului de conectare a senzorului, absenta
firelor de alimentare cu sarcina care trec pe alaturi. Daca

Rezistenta senzorului la temperaturi diferite. , .
’ P toate aceste motive sunt excluse, contactati Centrul de

servicii.
Temperatura, (°C) Rezistenta senzorului, (Q)
5 22070 -
10 17960 @ Porni/ Opri
20 12091 I= Porni  O-Opri
30 8312 @ Limetele de temperaturé
40 5827 5C~40T

rosu, cind incélzirea
este conectata

/

@ Indicatorul lumineazi (j!
4

N

. Masuri de securitate
Detalii

= Pentru a nu va rani sau pentru a nu deteriora dispozitivul,
I - . . . = A . L "
‘ cititi cu atentie si intelegeti acesta instructie.
|
|

Dispozitivul trebuie conectat de un electrician calificat.

J Inainte de inceperea instaldrii (demontarea) si conectarea
% 0 : ! (deconectarea) dispozitivului, deconectati alimentarea
ramd termostat  cadrul electrica si, de asemenea, actionati in conformitate cu
interioara SO "Regulile de instalare a dispozitivului electric”. Nu conectati
dispozitivul la o retea in forma dezasamblata. Nu permiteti
patrunderea lichidului sau a umezelii in aparat. Nu expuneti
- aparatul la temperaturi extreme (peste +45 ° C sau sub -5
° C). Nu curatati dispozitivul folosind substante chimice cum
N0 et Sl - 5 ar fi benzenul si solventi. Nu depozitati dispozitivul si nu
ok - _'{Eér*:;.l utilizati dispozitivul in locuri cu mult praf.
—5

A/ Nu incercati sa dezasamblati sau sa reparati dispozitivul de
= I 3 sine statator. Nu depasiti limitele de curent si de putere.

= . 1 Pentru a proteja impotriva supratensiunii cauzate de
N o= descarcarile de trasnet, utilizati descarcatoare de trasnet.
y '- Nu scufundati senzorul cu firul de conectare in mediu lichid.
e Nu incinerati sau aruncati aparatul impreuna cu deseurile
menajere.

Dispozitivul utilizat trebuie sa fie eliminat in conformitate
cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

Transportul marfurilor se efectueaza intr-un pachet,
asigurand siguranta produsului.

Dispozitivul este transportat de orice tip de vehicule
(feroviar, auto, maritim, transport aerian).

"Mester Grup” SBL - Reprezentant oficial, exclusiv in Moldova al sistemelor electrice de incalzire ale unor producatori mondiali de renume.
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